
Asientos delanteros (vehículos de 3 puertas)
Asiento: desmontar y montara partir de 01.1999
 
Notas: 

◆ Para el desmontaje 
y montaje hay que 
tener en cuenta 
algunas diferencias 
en función de la 
variante del 
equipamiento.  

◆ En caso de asiento 
eléctrico antes de 
desembornar la 
batería hay que 
mover el asiento 
hacia arriba y hacia 
atrás a tope.  

◆ Antes de 
desembornar la 
batería hay que 
consultar el código 
antirrobo de la radio. 

◆ Tener en cuenta 
las medidas de 
seguridad para 
trabajos en el 
airbag => pág.  

◆ Tener en cuenta 
las 
instrucciones 
para el montaje 
del asiento en el 
caso de 
vehículos con 
airbag lateral => 
pág. 72-13  

 
 
Antes de desmontar el 
asiento: Cinta a masa 
de la batería: 
desembornar. 

Desmontaje 

‒ Desplazar el 
asiento hacia 
delante.  

‒ Desmontar la 
cubierta de 
los carriles 
traseros del 
asiento 
delantero 
lado apoyapié 
=> pág. 72-5  

‒ Desmontar la 
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cubierta de los 
carriles 
traseros del 
asiento 
delantero lado 
túnel => pág. 
72-3  

‒ Desplazar el 
asiento hacia 
atrás.  

‒ Retirar el 
capuchón de 
protección -1- 
=> pág. 72-2  

‒ Desenroscar 
tuerca -2- (2 
unidades) y 
retirar el 
asiento 
desplazándolo 
hacia atrás.  

‒ En los 
vehículos con 
asiento 
térmico, 
desenchufar 
el conector.  

 
‒ Conectar el 

adaptador de 
airbag VAS 
5094 => pág. 
72-15  

‒ Cubrir la 
moqueta 
trasera en el 
área del riel 
de guía.  

‒ Desplazar el 
asiento hacia 
atrás y 
sacarlo de su 
guía.  

Montaje 

El montaje se efectúa en 
orden inverso, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

Vehículos con airbag 
lateral: 

‒ Conectar el 

Página 2 de 4Carrocería - Trabajos de montaje interior (Gr. rep. 68, 69, 70, 72, 74)

03/01/2010vw-wi://rl/A.es-ES.8L-KM-KMI.wi::21134066.xml?xsl=2



encendido.  

 
Al conectar la batería a 
una fuente de tensión 
no deberá haber 
ninguna persona en el 
interior del vehículo. 

‒ Embornar la 
cinta a masa 
de la batería.  

 
1. Tapón de 

protección  
2. Tuerca (2 

unidades) 
‒ Par de apriete 

23 Nm.  
◆ Autoblocante 
◆ Sustituir  

3. Perno de roscado  
4. Rodillos traseros.  
5. Piezas deslizantes 

delanteras 
‒ Engrasar (con 

grasa de uso 
múltiple) las 
piezas 
deslizantes 
delanteras -5- 
si el ajuste 
longitudinal 
del asiento no 
avanza con 
fluidez.  

Página 3 de 4Carrocería - Trabajos de montaje interior (Gr. rep. 68, 69, 70, 72, 74)

03/01/2010vw-wi://rl/A.es-ES.8L-KM-KMI.wi::21134066.xml?xsl=2



Página 4 de 4Carrocería - Trabajos de montaje interior (Gr. rep. 68, 69, 70, 72, 74)

03/01/2010vw-wi://rl/A.es-ES.8L-KM-KMI.wi::21134066.xml?xsl=2


