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Instalacion Tempomat en Audi A4 TDI (110 cv) del 98 (B5)

1. INTRODUCCION

Para redizar este documento me he basado en el archivo del Manual Instalacion Tempomat Passat
115 cv de Ragecla (del que he copiado cuanto he podido ya que es de aplicacién en un 80%) y con
lainestimable ayuda de ABC y el animo de PECHINN (foreros de www.audisport-iberica.com).

iAnimo a todos los que estén interesados en instalarlo! Parece mas complicado de lo que es en la
realidad.

2. MATERIAL

?? Maneta Tempomat (4D0 953 513 P01 C)
?? 3 Cables (000 979 213)

?? Conector 6 polos (443 971 635) *

?? Cable (3B0 971 425A) *

* En mi caso no me vendieron ni el conector (443 971 635) ni el cable (3B0 971 425A) por lo que
tuve que hacerlo sin ello.
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Instalacion Tempomat en Audi A4 TDI (110 cv) del 98 (B5)

Bésicamente este es el material utilizado (el resto del material de lafoto no ha sido necesario):
Carraca

Llaves de codo

Destornillador (de estrella o philipsy plano)

Alicate

Llavesde dlen

Llaves de Torx

Rotulador

Tijeras, pelacables o cuchillo

Cable (en este caso 1,5 m. de manguera de 5 hilos)

Soldador

Estario

PuntaM12 parala carraca

Unas bridas de sujecion.

PC (preferible portétil) con e Vag-com para programar

Cable conexion para el Vag-com

Regleta de electricista (5 terminales) y tubo termorretractil (barato en tiendas electrénica)

3. iDESCONECTAR LA BATERIA!! IMPORTANTE

Para instalar e Tempomat es necesario sustituir la maneta, y para ello lo primero es quitar la
actual. Primero tenemos que quitar € airbag. Para evitar problemas con € airbag (detonacién
accidental) lo primero y muy importante es desconectar la bateria y esperar unos minutos antes de
tocar nada (15 min por precaucion). Para ello desconectar el cable “-* de la bateria con una llave
fija.o de codo.

WAV IIIIINIINITIINIIINIINSN
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4. SUSTITUCION DE LA MANETA

Una vez desconectada la bateria podemos trabajar sin riesgos. Lo primero es soltar € airbag. A
diferencia del Passat y de otros modelos, en este € airbag va montado con dos tornillos de Torx a
los que se accede por la parte trasera del volante.

3 B

Una vez sueltos estos dos tornillos, podemos sacar € conjunto de airbag (sempre con cuidado) y
desconectar el cable amarillo de conexién. Para ello es necesario sacar también los dos cables
negros del claxon que estén en esa zona.

Cables del claxon

Liberar los cables
negros de este clip con
laayudade un
destornillador sin
romper las lenguetas.

Cable del airbag

Conector en & que van
alojados los cables del
claxony del airbag
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Instalacion Tempomat en Audi A4 TDI (110 cv) del 98 (B5)

Ahora es e momento de sacar €l volante de su sitio. Lo primero que tenemos que hacer es soltar la
tuerca de fijacion con la llave M12. Si alguien no dispone de esta llave es preferible que la localice
en alguna tienda de automocién. No recomiendo que se retire esta tuerca con un cincel y un
martillo (apesar de que hay espacio para€llo).

Una vez retirada esta tuerca y antes de retirar €l volante de la cafia es muy recomendable marcar a
conciencia la posicion, para evitar que después e volante nos quede girado cuando circulemos en
linea recta. Para ello podemos hacer unas marcas con rotulador indeleble entre el véstago de la
cafia (del que acabamos de sacar la tuerca) y la corona del volante, en su union del estriado. De
todas formas, lo mejor es posicionar las ruedas rectas y dejar el volante en esta posicion para evitar
gue se nos mueva €l anillo de posicion del volante antes de retirarlo.

o

Ya con €l volante fuera nos falta por sacar los plésticos. Para ello debemos quitar €l pafio que esta
debgjo del volante.

Lo primero a soltar es latapa de los fusibles. Con la puerta abierta tiramos con cuidado de la tapa.
Esta tapa va smplemente clipada, por 0 que no necesitamos de ninguna llave. Una vez retirada
sacamos los dos tornillos que quedan a la vista, asi como los otros dos mas ocultos que sujetan este
panel y que van debgjo del volante (en la zona de las guanteras):
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(R

Una vez sueltos estos tornillos el panel completo sale hacia atras. Simplemente tenemos que soltar
el termina de laldmparay podemos retirarlo fuera del habitaculo.
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Ya sin € panel, soltar los 2 tornillos de anclaje del mando de regulacién del volante, asi como el
resto de fijaciones de los plasticos de proteccion.

Con todos estos tornillos fuera deberian sdlir las dos tapas que cubren la cafia de la direccion.
Antes de mover mucho estas tapas es recomendable colocar una tira de celo en € anillo de
posicionamiento de la direccién para evitar que pierda la posiciéon. De esta forma no tendremos
mayores problemas s disponemos de ESP, etc...

Lugar parab colocar €l celo

Ahora ya podemos sacar tranquilamente los plésticos de proteccion. Una vez redizada esta
operacion debemos sacar € anillo. Este anillo va sujeto con tres clips que salen féacilmente, pero
gue debemos tener cuidado de no romper, asi como el conector correspondiente.
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Ya con € anillo fuera, tenemos a nuestro alcance las manetas de luces, intermitentes y
limpiaparabrisas. Tan solo nos resta soltar €l tornillo alen de la abrazadera y los conectores (con
la ayuda de un destornillador para hacer palanca) y tendremos las manetas en nuestras manos.
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Ahora solo queda soltar las dos manetas (luces-intermitentes y limpiaparabrisas) soltando los dos
tornillos de estrella que las unen y sustituir por la nueva maneta. El aspecto debe ser el siguiente.

Antes de montar el conjunto debemos hacer sitio para los nuevos cables que vamos a tener que
pasar. Lo primero debemos partir al medio los 3 cables (000 979 213). De esta forma tenemos 6
puntas que introduciremos en el conector de 6 polos. Como en mi caso no disponia del conector de
6 polos lo que hice fue recubrir los terminales con cinta termorretréctil y conectarlos directamente
en la maneta (un poco chapuza). Una vez conectados, € siguiente paso fue empalmarlos a una
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regleta de electricista que servird para conectar la manguera de 5 hilos segun el esquema eléctrico
gue luego comentaremos. Una vez conectados los cables es necesario identificarlos correctamente.
La maneta esta identificada (terminales del 1 a 6). De momento es necesario saber que los cables
gue vienen de los terminales 4 y 6 deben unirse a un mimo punto de laregleta, y los otros 4 cables
gue vienen de la maneta, a otros puntos libres de la regleta pero por independiente.

Una vez redizada la conexion de la regleta y de la maneta podemos comentar a montar €l
conjunto maneta en su sitio en orden inverso a de desmontaje. Es importante tener en cuenta que
el cable no debe quedar muy tenso (para permitir la regulacion posterior del volante) ni muy
holgado (que se pueda enganchar en la direccion, se provoquen roces que desgasten el plastico...)
Para €ello lo mejor es fijar con bridas de plastico € cable a las distintas partes que nos sirvan de
ayuda hastallegar ala caja de aguas.

5. ACCESO A LA CAJA DE AGUAS

La cagja de aguas se encuentra delante del volante, en el compartimiento del motor, justo debajo del
parabrisas. Para acceder a interior es necesario abrir el capot y soltar los 5 tornillos de sujecion de
latapa

Hay un tornillo que estd un poco oculto, pero que con un poco de mafia se puede soltar sin
desmontar nada més.
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Una vez llegados a este punto es necesario sacar la caja de control. Para ello nos ayudamos de un
destornillador para sacar la brida metdlica de anclaje, smplemente haciendo palanca y apretando
hacia abajo.

Una vez libre la caja metdlica la liberamos de los terminales soltando los clips de seguridad y
tirando de los terminales y la ponemos en un sitio seguro de los golpes.

En mi caso no disponia del cable (3B0 971 425A), por lo que me aventuré a cortar y empalmar
cables (con estafio y cinta termorretréctil). En el caso de tener dicho cable, la forma de actuar seria
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introducir cada terminal de este cable que viene de la maneta en la posicion correspondiente del

conector del lado del habitaculo del color indicado. No entrafia ninguna complicacion, s bien hay

gue ser cuidadoso para “abrir” los conectores e introducir €l cable en € sitio correcto.
~

A

N

6. CONEXION ELECTRICA

Ahora es el momento de sacar los conectores que tenemos a fondo. Solo utilizaremos los cables
del los conector marron, del conector negro y del conector amarillo, aunque es preferible sacarlos
todos para trabagjar mas comodo. La forma de conectar los cables es segiin el siguiente esquema:

Audi A4 Esquema de circuitos de comiente Nam. 3/5
Ui dad de control para Sistema de inyeccion directa
= E diesel,  valvula  reciroulacion  gases  escape,
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Terminal 1 de lamanetaa terminal 1 del conector marrdn (cable rojo-gris)

Terminal 2 de lamaneta al terminal 1 del conector amarillo (cable azul)

Terminal 3 de lamaneta al terminal 8 del conector negro (cable rojo-amarillo)

Terminal 4 de lamaneta al terminal 9 del conector amarillo (cable negro-amarillo). Igua que €l 6.
Terminal 5 de lamaneta al terminal 8 del conector amarillo (cable rojo-blanco)

Terminal 6 de lamaneta al terminal 9 del conector amarillo (cable negro-amarillo). Igua que € 4.
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Para realizar la conexion en mi caso corté los cables que llegan al conector y le empamé e que
viene del mazo de 5 hilos que viene de la maneta. La union la redicé con soldadura de estafio y
para proteger launion utilicé tubo termorretractil.

s &

—ad

7. MONTAJE DE TODOS LOS COMPONENTES

El montgje de todos los elementos desmontados (tanto del habitaculo como de la caja de aguas) no
entrafia ninguna complicacion. Tan sOlo es necesario seguir los pasos en orden inverso a de
desmontaje, fijdndose bien en los conectores que hemos ido retirando para colocarlos de nuevo, y
el orden de los plasticos de la consola del conductor. El anillo de posicionamiento del volante
estaba sujeto con celo y € volante deberia tener las marcas que le hemos hecho con antelacion, por
lo que tampoco deberia ser un problema su correcta colocacion.

8. ACTIVACION VAG-COM (imagenes tomadas del archivo de

Ragecla)

La activacion del tempomat debe realizarse via Vag-com. Para ello es perfectamente vdlida la
explicacion de Ragecla. Unavez conectado el PC al vehiculo, entramos en la pantalainicio.

{—

Pantalla de inicio VAG'CGM Toades Lasades] i

Reeazs
i -Splect Consesl Meduin Aulo Tui.t Corirgl Badule Fmdar
r L
Seied] an indrvidus Conba nhe ﬁm&ﬂa@;&'ﬁﬂ Scmnz en acdnes rege o
mch s Engine, A5 for OTCx il b wrvmiabis 0w fubre SO 40 compiant control rodulen
anahon

Salace | f N Crsimgl Madale Finger

i ~0B0k0 Funchens warm Funclims Program Optans
Test dae OB0-1 Corgml iy, Miscro Funclions = e avalsbis r Salect Cornen Port, Sl Dasug and
Addtors Furctionsily Aewiscls | | s s v wian P Opton, s
Sepanish

RAGECLA |
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Seleccionamos €l modulo 01 - Engine
J=8 VAL -COM: Select Control Module

VAG-COM

: Jo Pl il
! | Selectional'g ™
i M""“:/mndulu de Engine
01 - Engima 02 - Auto Trans 113 - ABS Hrakas (5 - Hvac
15 Adrhags 1T - Instrumars 21 - D 35- Conl. Locks
37 - Hawmpation 45 - It Manftor dE - Conl Cor G - Badin

Direct Ertry Le=s Common Modules

Addrese-Yyond:
0147F Lol Display i

RAGECLA

Vamos alacasillaLogin - 11

E"J’.ﬂ.li LM Dpen onkolee

Camim Stalus

IC=1 TE=0 RE=0 VAG.COM

Proiocol B1261 | Cipen Controler

Cardrolkar Info
WG Bumbar | Companent | R
Safl, Coding: | nES00 Shap # | WHC 00008
Earn |
Extra |
) ) Pinchar sobre &l botan Login
Bazic Functions Adwvanced Funclions
Thirsa gra Sade R i3 S M |

Eault Codes - 02 | Readinese - 156 | Legin- 11 ] Ragode - OF I

Mews.ﬁlacks-llﬁl uie B ] Eiail:-Sminw--Dﬂ] Adaptaiion - 10 |

Q.rlpulTBm-l:G I e Exg I

Sinaghar Raaﬂmg-[@l Fulure Exp; |

| Closs Carticfler, Ga Back - 06 ]

RAGECLA

Introducimos €l codigo 11463

VAG-COM: Logm I

MWiost Controllars only allow ona Login atterpt. If ah incorract Login Code

is entered, you will have to tum the ignition OFF for & minute or two before

trying again. Refer to Senice Marml[ avalig Login Code.
eter el numero 1146A3

Enter Login Code {0 - B5535); E“f.{lﬁ.ﬂ. or Uze 7-digit PIN/SkC |
Presionar sobre Do it! y LISTO

Lo el Cancel
| |

RAGECLA

Y... jproceso terminado!!! Ya podemos ir a probar el coche.
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Recordad que no debemos utilizarlo ante situaciones de trafico denso, curvas, etc... Este aparato
esta bien para utilizarlo en autovias o autopistas para descansar € pie del acelerador, nada més.

Muchas gracias a ABC y PECHINN por sus consgios, a Ragecla por su manua y animo a todos
aquellos que lo deseen ainstalar este aparato.

Por cierto, a mi no me funcionaba al instalarlo, y era debido a que e sensor del embrague me
detectaba que siempre estaba pisado € pedal. Por este motivo € coche era ademés un poco
“perezoso” en las sdlidas. Si a alguien le sirve de ayuda, en e cana 6 del bloque Meas-blocks del
motor hay un indicador del tempomat en el que se pueden ver los estados del embrague, freno,
maneta tempomat, etc... que pueden ser de ayuda a descubrir estos problemillas (sin embargo el
vag-com no registraba este error).

Espero no haber sido muy pesado y que este documento sea de ayuda.

Un saludo.
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