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Luces Ambiente en Plafon Trasero 

 
 
Lo primero, por supuesto, un a4 como este: 
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Sacamos el plafón del techo, usando en mi caso para ello, una llave de extracción de 
cassetes pioneer. 

 
La idea, en general, es hacer lo que se ve en este plafón de mi a6, comprado en ebay, pero 
usando las luces led de ambiente por 12 euros de la audi, en vez de comprar todo el plafón. 
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Material necesario (más o menos): 
 
-Plafón desmontado. 
 
-Leds ambiente (comprar en la audi) 
 
-Dremmer (si se tiene) 
 
-Taladro. 
 
-Bitter kas (fresquico a ser posible) 
 
-Soldador 
 
-Alicates pequeños varios. 
 
-Estaño. 
 
-Tinta para tampones y sellos. 
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Leds ambiente, los "lechuzen leds", dicho en alemanito. 

 
Abrimos la tapa negra posterior del plafón con unos alicates, con cuidaico que os 
conozco  
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La idea es fijar los leds más o menos, ahi. 

 
 
Tras ello, mojamos en tinta las bocas de los leds. 
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... y marcamos la zona donde vamos a situarlos. 

 
Traguito al biterkás, y empezamos a agujerearlo. 
 
Primero con una broca pequeña, y despues, brocas más grandes hasta casi el diámetro de 
las bocas de los leds. 
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Con la dremel retocamos la zona para quitar rebabas y hacer un poco de cono en la zona 
exterior de los agujeros. 

 
Yo, además, para disimular más los agujeros y las posibles imperfecciones, he pintado la 
zona interna de color negro mate. 
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Tras ello, las conexiones. 
Fijaos la posición del plafón y dónde caen los cables. 
Tras liarlos a las patillas, se deben soldar a estas para que no haga falsos contactos. 

 
Para fijar los leds, he usado pegamento de dos componentes, ya que mi pistola de silicona 
la tengo guardada... no recuerdo dónde... pero está guardada  
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Bueno, pos cerramos a presión tol balamio que hemos hecho, y nos encomendamos a Buda 
(le he cogido devoción, tras mis múltiples visitas gastronómicas al restaurante chino de la 
calle de al lado) 

 
 
Hala, ya está instalado de nuevo, y no ha salido ardiendo (por ahora). 
 
Gracias a Buda por su intercesión en este brico, asi como a Rahma y a Shiva, que me echó 
una mano desde el séptimo cielo. 
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Te ha quedado muy bien Guanterarefrigerada, yo lo hice igual salvo los agujeros, que los 
mios los hice primero con una broca pequeña y luego una de 6. Mas grande me pareca 
excesivo. 
Os dejo un par de fotillos para que le hecheis un ojo 
Saludos  

 

 


